
20
21
年

新商
品

遮光・遮熱・保温

・アルミ箔フィルムより高い遮熱性。
・白色フィルム／
　東洋紡のポリエステル系合成紙「クリスパー®」
　 （PETボトル環境リサイクル推奨マーク取得済み）
　を採用しています。
　内部に多数の空洞を含有するため保温効果に
　優れています。

ビーナスホワイト
スト ロ ン グ

・多機能カーテン／遮光・遮熱・保温。

・ポリエチレン透明フィルム採用のため、
　マルハナバチ・ミツバチの放飼が出来ます。

・傾斜・水平・巻上全てに対応。
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ビーナスホワイト
ストロング50

※ハウスに合わせてご希望のサイズに加工いたします。

白・白・透明

機能

遮光・遮熱・保温

遮光率

約50％

耐久年数

約5年

素材

ポリエステル・
ポリエチレン

商品名
■ 規　格

色・織

ハウス内張カーテン

特長

多 機 能 環境配慮

ビーナス
ホワイト
ストロング

多機能白色カーテン
環境
配慮保温

遮光
遮熱

受粉蜂
放飼

傾斜
水平
巻上

受粉蜂放飼OK！
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当社ホワイトNEO

他社アルミ箔50％

ビーナスホワイトストロング50

カーテン全光線反射率（％）

白色フィルム
断面の模式図

フィルム

スキン層

空洞含有層

微細空洞

フィルムの特性

反射率

熱貫流係数

・ハウス内で硫黄燻蒸をした場合はカーテンが傷みます。
・外装フィルムの種類により耐久年数は変化する場合があります。
・数値は目安であり保証値ではありません。
・廃棄の場合は正規の手続きに従ってください。
・記載内容は本資料作成時点での情報・データ等に基づいて作成しています。
・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される事があります。

商品の
取り扱いについて

機能性繊維事業部門
アグリ事業部　
ファブリック事業部

お問い合わせ先

小泉製麻WEBsite

こい
ちゃん
こい
ちゃん

2021.02.3000

◆本　　　社 〒657-0864  神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号

〒812-0013  福岡市博多区博多駅東1丁目10番30号

TEL.（078）841-9345　FAX.（078）841-9349

TEL.（03）5227-5325　FAX.（03）5227-5328

TEL.（092）474-8300　FAX.（092）474-8311

〒162-0842  東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号◆東 京 支 店
◆福岡事業所
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熱貫流係数（フィルム）

熱貫流係数【kcal/㎡・ｈ・℃】
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ビーナスホワイトストロング
開閉の様子の動画はこちら▶


